
Ausschreibungstext Glasmarkierungsknopf Bordsteinmarker 
 
Glasmarkierungsknopf, Bordsteinmarker, Ausführung in weiß, 
Dornhöhe 14mm 
Durchmesser 51mm. 
Der Bordsteinmarker ist komplett in eine passgenaue Gummihülle einzubetten. 
Mit eingearbeitetem Dichtungsring und zusätzlicher Haftlippe für einen sicheren Halt. 
Nach Angabe der örtlichen Bauleitung. 
Lieferung und Montage in passgenauer herzustellender Bohrung am Bordstein. 
Markierungsknopf Siglite, Fa. BMS, Freiburg oder gleichwertig. 
 
 
 
 
 
 
Ausschreibungstext Glasmarkierungsknopf Straßenmarker 
 
Glasmarkierungsknopf, Straßenmarker, Ausführung in weiß / gelb 
Dornhöhe 14mm / 19 mm / 25 mm 
Durchmesser 100 mm. 
Der Bordsteinmarker ist mit Expoxydharz zu verkleben. 
Nach Angabe der örtlichen Bauleitung. 
Lieferung und Montage in passgenauer herzustellender Bohrung auf der Straße. 
Markierungsknopf Siglite, Fa. BMS, Freiburg oder gleichwertig. 
 


